- 19"%11—%1/3\/6 Zatacznik nr 2

(do Zaproszenia do zlozenia oferty)

UMOWA NR ZP - 262 - 32/23
»Wykonanie remontu kompensatora mocy biernej w budynku Sadu Okregowego w

Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31”
/wzory/

zawarta w dniu ............... 2023 r. w Siedlcach pomiedzy:

Skarbem Pafistwa - Sadem Okregowym w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce
posiadajacym NIP 821-20-75-194, REGON: 000571501

reprezentowanym przez:

Dyrektora Sagdu Okregowego w Siedlcach - ......................

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”,

rePreZeNtOWANYIN PIZEZ: . vvurneeeneernienaeeneenaeianens
zwanym dalej ,WYKONAWCA"
zwanych w dalszej czesci umowy ,STRONAMI”

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(ZP-261-32/23), o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej kwoty 130 000 zi netto, o ktorej
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwieri publicznych
(Dz. U. 22023 r. poz. 1605 t.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania remontu kompensatora

mocy biernej w budynku Sagdu Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 -
»Przedmiot Umowy”.

2, Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, beda realizowane w oparciu o dokumentacje projektowsq
stanowiacg zalgcznik nr 1 do umowy.

3. Roboty wykonywane bedg z materialéw wilasnych Wykonawcy. Wszystkie zastosowane
materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

4. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepis6éw bhp i ppoz.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za mienie znajdujace si¢ w udostepnionych
mu pomieszczeniach oraz ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie jego uszkodzenia
wyrzadzone z jego winy w trakcie realizacji umowy.

6. W przypadku braku naprawienia szkody, o ktérej mowa w ust. 5 przez Wykonawce,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona jej naprawy we
wlasnym zakresie, potracajac poniesione i udokumentowane koszty z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.



7. W sytuagji braku mozliwosci potragcenia kwoty, o ktérej mowa w ust. 6 z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ naleznego
odszkodowania na zasadach ogélnych.

8. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do usuniecia wszelkich
odpadéw i $mieci pozostalych po realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca z chwilg
przejecia terenu prac staje sie wlascicielem/posiadaczem odpadéw, z ktérymi bedzie
postepowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym w szczegélnosci z ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

9. Przedmiar rob6t jest uzupetnieniem opisu Przedmiotu Umowy i nie stanowi podstawy do
ustalania wysokoéci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia
ryczattowego.

§2
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

§3
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru sa wszystkie prace stanowigce Przedmiot
Umowy. Nie przewiduje sie odbioréw czeéciowych.

2. Po zakoficzeniu wszystkich prac zostanie sporzadzony Protokét odbioru podpisany
przez osoby do tego upowaznione, wskazane w umowie.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie ustalonym przez Strony.

4. W przypadku zwloki w usunieciu wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie
z ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§4

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela 2 lat gwarancji i rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 r., poz.
1610 ze zm.).

2. Udzielona gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z przepiséw o rekojmi za wady.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ z chwilg podpisania przez Strony Protokotu odbioru.
Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych ponosi Wykonaweca.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancji i rekojmi Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym przez Strony.

5. Podstawe do usuniecia wad stanowi zgloszenie Zamawiajacego o wystgpieniu wady
przestane Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

6. Po kazdorazowym usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi wad, Strony
niniejszej umowy sporzadza Protokdt odbioru.
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal podczas
usuwania wad Przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie
gwarangji i rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca, w okresie gwarancji i rekojmi nie usunie ujawnionej wady w terminie
okreslonym przez Strony, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia takiej wady,
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy nie traci uprawnieri
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

§5
1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy okreslony w § 1, stanowi Igczna cena ryczaltowa
brutto w wysokoSci: weveeersrecsesens ZE (Slownie: .....ccviiiiiiiiii )

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy,
w tym w szczeg6lnosci ewentualne koszty zaliczek i/lub skladek przekazywanych innym
podmiotom (w przypadku oséb fizycznych). Nie beda stanowily podstawy do zmiany
wynagrodzenia niedoszacowanie, pominiecie oraz brak wlasciwego rozpoznania przez
Wykonawce zakresu umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalagczony do niej Protokét odbioru Przedmiotu
Umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron. Brak zalgczonego do
faktury Protokotu odbioru stanowié bedzie podstawe dla Zamawiajacego do wstrzymania sie
z zaplata wynagrodzenia.

4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad lub brakéw, Zamawiajgcy moze odmoéwic
podpisania Protokotu odbioru do czasu ich usunigcia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie platne w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Do faktury zataczony bedzie Protokdt odbioru. Za
dzieni zaplaty Strony przyjmuja dziei obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Faktura wystawiona zostanie na: Sad Okregowy w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce.

7. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktura platna bedzie przez
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ........ccoevevvinne wymieniony
w fakturze lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

8. Jezeli Zamawiajacy opOzni si¢ z zaplata wynagrodzenia, Wykonawca moze naliczy¢ za czas
opéznienia odsetki ustawowe za opéznienie, liczone od kwoty, ktérej wyplata nastgpila
z opOzZnieniem.

9. Zamawiajgcy niniejszym o$wiadcza, ze wyraza zgode na otrzymywanie faktur droga
elektroniczng na adres e-mail: ewelina.szklarz@siedlce.so.gov.pl.

§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dzialania oséb, ktérym powierzy wykonanie

okreslonych czynnosci zwigzanych z realizacja umowy.

2. Ze strony Zamawiajgcego osoba wyznaczong do kontaktowania sie z Wykonawca
w sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz upowazniong do odbioru Przedmiotu
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...............................................................................................................................................................

3. Ze strony Wykonawcy osoba wyznaczong do kontaktowania si¢ z Zamawiajgcym
w sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz upowazniong do przekazania
Przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokotu odbioru, jest ..., tel.:

4. O wszelkich zmianach os6b, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust. 3 druga Strona zostanie
poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie stanowi zmiany umowy.

5. Ustala sig¢, ze niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie chocby czesci umowy jest
réwnoznaczne z niewykonaniem lub niewlasciwym wykonaniem umowy.

§7
1. Kazda ze Stron moze od umowy odstapi¢ z powodu razacego niedotrzymywania przez
drugg Strone istotnych warunké6w umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji

o zaistnieniu tych okolicznoéci, oraz w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

2. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w ciggu 14 dni od dnia
powzigcia informacji o wystapieniu powyzszych okolicznosci. '

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informagji
o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonaweca nie przystapil do realizacji prac, przerwat lub zaniechat ich realizacje gdy
w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje to dotrzymania umownego terminu
wykonania zamoéwienia,

2) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszq umowg oraz nie
reaguje na dwukrotne pisemne zastrzezenia Zamawiajacego, dotyczace poprawek
i zmian sposobu wykonania danych ustug lub dostaw w wyznaczonym terminie,

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadajace wymaganych
uprawnieri,
4) Wykonawca z wlasnej winy narazil Zamawiajgcego na szkode,
5) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag
i wnioskéw Zamawiajgcego.
6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej jego czesci;
7) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojego przedsigbiorstwa.

4. Jezeli op6Znienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub op6zZnienie w usunieciu uchybieri
wynikajgcych z nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy ma prawo niezwlocznie odstapi¢ od zawartej umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opéZnienie powstalo z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego.
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5. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy, w czesci w toku realizacji umowy, wywiera
skutek w postaci rozwigzania umowy na przyszlos¢, w dniu wskazanym przez
Zamawiajgcego w o$wiadczeniu, nie naruszajgc stosunku prawnego 1aczacego Strony na
podstawie umowy, w zakresie juz wykonanego Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku opisanym w ust. 1 - 4 umowy, Wykonawcy przystugiwalo bedzie jedynie
wynagrodzenie za zrealizowang cze$¢ umowy.

7. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie wymaga zachowania formy pisemnej.

§8

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego powierzy¢ realizacji umowy innemu
wykonawcy.

2. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie obowigzywania niniejszej umowy, a takze
po jej rozwiazaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, ktére zostang
mu udostepnione lub przekazane, w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, takze
nie udostepniania ich w jakichkolwiek sposéb osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, oraz wykorzystania ich tylko do celéw okreslonych w umowie, o ile
informacje takie nie sq powszechnie znane, bagdZ obowigzek ich ujawnienia nie wynika
z obowiazujacych przepiséw, lub orzeczen sagdowych.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguja kary umowne:
1) w przypadku zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 200,00 zl za
kazdy rozpoczety dzieri zwloki,
2) w przypadku zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
Przedmiotu Umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwloki,

3) w przypadku zwloki w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 8 ust. 3
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek.

5) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérakolwiek ze Stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% niezrealizowanej do
dnia odstgpienia od umowy lub rozwigzania wartosci brutto, okreslonej w § 5 ust. 1.
2. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérymi zostanie obcigzony Wykonawca na

podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartoéci brutto, o ktérej mowa
w §5ust. 1.

3. Kary umowne okres$lone w ust. 1 naliczane s3 niezaleznie od siebie i podlegaja kumulagji.

4. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co ten wyraza zgode.

5. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogélnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zastosowania formy pisemnego aneksu.

2. Wszelkie ewentualne spory beda rozpatrywane przez sad powszechny wlasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2023 r., poz. 1610 ze zm.).

4. Umowe sporzadzono i podpisano w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron*./Umowe podpisano elektronicznie*.

5. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zalgczniki:

Zalagczniki:
1. Zalacznik nr 1: Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Dokonano kontroli wstepnej Niniejszy wzdr umowy
Niniejsza umowa ma zabezpie %W‘F zatwierdzam:
finansowe. GLOWNY KSI£G6 Upowazniony do wykeaywanis gowiyzkow

Dyrektora Sadu ﬁ wegol Siedicach
Cezary Ciecko
i s oy spbejamists Afs, iwestyef 1 reiontow”
(Glowny Ksiggowy) | amawiajqgcy,
Jcc
GLOWNY SPECJALISTA
d/s. inwestyTyi i gemontbéw
Cezary Cietko
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Zalacznik nr 3 (do Zaproszenia do zlozenia oferty)
Zalacznik nr 1 (do umowy)

Dokumentacja Projektowa

Inwestor:

SKARB PANSTWA Sad Okregowy w Siedicach, ul
Sadowa 2, 08-110 Siedice

Adres inwestycji:
Budynek Sadu Okregowego w
Siedlcach przy ul.
Kazimierzowskiej 31

Temat:

Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej remontu kompensatora mocy
biernej w budynku Sadu Okregowego w Siedicach
przy ul. Kazimierzowskiej 31

WARSZAWA, 26.09.2023




Opracowanie zawiera:

OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4  Charakterystyka obiektu — stan istniejgcy
1.5  Projektowane zmiany istniejacej baterii kompensacji mocy biernej
1.6  Dobdr kabli i zabezpieczen do podigczenia filtréw aktywnych
1.7  Dobbéri lokalizacja aktywnych kompensatoréw mocy biernej
1.8  System ochrony od porazen
1.9  Ochrona przepieciowa
1.10 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
1.11  Wykonanie instalacji
1.11.1 Uwagi ogdéine
1.11.2 Uktadanie kabli i przewodow
1.11.3 Warunki techniczne wykonania
1.11.4 Badania odbiorcze
1.11.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania
A Parametry techniczne montowanego urzadzenia
| Oswiadczenie wykonawcy
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OPIS TECHNICZNY

11

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej wymiany istniejgcej baterii kompensacji mocy
biernej na rzecz aktywnego kompensatora mocy biernej ( SVG) w budynku
Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

umowa nr ZP -262-23/23

wizja lokalna na obiekcie,

stanu obecnego urzadzen na obiekcie ,
uzgodnien z Zamawiajgcym,

wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 0z.690 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. z dnia 4.05.2007, Dz.U nr 93.

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 1:
Wymagania podstawowe, ustalenie ogoéinych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-EN 50160:2002, Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.

PN-EN 61000-2-4:2002, Srodowisko — Poziomy kompatybilnosci

dotyczgce zaburzen przewodzonych matej czestotliwosci
w sieciach zaktadéw przemystowych.

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

dobdér aktywnych kompensatoréw mocy biernej,
dobér kabli i zabezpieczen dla aktywnych kompensatoréw mocy biernej,

projekt tras kablowych pomiedzy rozdzielnicami a aktywnymi
kompensatorami mocy bierne;j,

rozmieszczenie aktywnych kompensatoréw mocy bierne;.



1.4 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Budynek posiada 3 kondygnacje — 1 jedng kondygnacje podziemng i 2
kondygnacje nadziemne. Rozdzielnie elekiryczne niskiego napiecia
zlokalizowane sg na poziomie piwnicy. Budynek posiada zamontowany
kompensator mocy biernej oparty na ukiadzie dtawikowym o mocy L:
15kvar/8st RD12 sterowany za pomoca MRM-3f/5A.

Bateria posiada zabezpieczenie gtéwne w postaci roztgcznika
bezpiecznikowego klatkowego na wktadki NHOO.

Przektadniki pomiarowe znajduja sie w ztaczu kablowym zlokalizowany
nieopodal baterii kompensacji mocy biernej na zewnetrznej $cianie obiektu.

1.5 Projektowane zmiany istniejacej baterii kompensacji mocy biernej

W celu wyposazenia roztgcznikow bezpiecznikowych RBK1 stanowigcych
zabezpieczenie gtdéwne do podtaczenia aktywnego kompensatora mocy biernej
nastepujace zabezpieczenia: wktadki mocy typu gG63A (SVG o mocy
znamionowej 35kVar)

1.6 Dobor kabli i zabezpieczen do podiaczenia aktywnych
kompensatorow mocy biernej

Tabela 1 - Ochrona przed pradem przetezeniowym wg PN-HD 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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1.7 Dobdr i lokalizacja aktywnego kompensatora mocy biernej

Zaleca sie zamontowanie aktywnego kompensatora mocy biernej o mocy
znamionowej minimum 35 kVar.

Aktywny kompensatory mocy biernej dobrano na podstawie mocy obecnie
zainstalowanego kompensatora dtawikowego, uwzgledniajgc przy tym
przyszte modernizacje ukitadow oswietlenia obiektu oraz zostawiajgc
rezerwe mocy na rozbudowe obiektu. Do montazu aktywnego
kompensatora mocy biernej nalezy wykorzystac istniejgca obudowe obecnej
baterii dtawikowe;j.

Istniejgca obudowa wyposazona jest w wyprowadzona listwe zaciskowg z
doprowadzonymi sygnatami z przektadnikéw pomiarowych.

Obudowa posiada réwniez zamontowang wentylacje mechaniczng, ktéra




umozliwi odprowadzenie ciepta podczas pracy SVG

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzanie poprawnosci uktadu wentylacji
obudowy, w przypadku oceny negatywnej obudowe nalezy doposazy¢ w
wentylacje mechaniczng o przeptywie nie mniejszym niz 115 m3h

1.8 System ochrony od porazen
Bez zmian — istniejgcy system.

1.9 Ochrona przepigciowa
Bez zmian — istniejgca ochrona.

1.10 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
Bez zmian - istniejgcy system.

1.11 Wykonanie instalacji

1.11.1 Uwagi ogdlne

Wszystkie nowo uktadane przewody zasilajgce wewnatrz obudowy powinny
by¢ przewodami typu HO7V-K o izolacji znamionowej 750V.

W przypadku koniecznosci wymiany przewodéw sterowniczych z
przektadnikdéw pomiarowych nalezy zastosowaé przewody typy JZ 500 o
izolacji znamionowe 300/500V

Wykonawca jest zobowigzany do demontazu wszystkich zbednych
elementéw uktadu baterii dtawikowej z obudowy w celu przygotowania
miejsca montazu aktywnego kompensatora mocy biernej.

Nowo montowany kompensator powinien by¢é zamocowany w sposéb trwaty
wewnatrz obudowy za posrednictwem perforowanych kgtownikéw.

Zabezpieczenia, elementy uktadu wentylacji w tym termostat, listwy
zaciskowe powinny mocowane w obudowe za pomocg szyn montazowych
DIN.

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe,
montazu i uruchomienia wszystkich elementéw poszczegéinych instalacji
potrzebnych do ich kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed ztozeniem zaméwien Wykonawca powinien uzyskaé u
zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowosci dostaw. Wszystkie urzadzenia
i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie  certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegélnych instalacji, dostarcza
instrukcje lub DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidlowego dziatania na
wszystkie wykonane prace i dostarczone elementy.



1.11.2 Ukladanie kabli i przewodéw

Kable i przewody

Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane atestowane,
oznakowaniem fabrycznym.

Kable i przewody wewnatrz obudowy nalezy odseparowaé czesci
metalowych obudowy, dopuszczalne do tego sg: koryta grzebieniowe
zamykane , rekawy i oploty ochronne, uchwyty opasek kablowych-
samoprzylepne.

1.11.3 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami
i lokalizacjg podang w opracowaniu . Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich
robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt
przewodow i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej).
Przewod neutralny (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewdd ochronny (PE) — zbtto-zielonego.

o Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia moga
prowadzi¢ do pojawienia si¢ na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo
przylaczone do przewodu ochronnego.

e Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do utoZzenia na state nalezy
stosowaé trasy pionowe i poziome.

¢ Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej
instalacji przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robot
elektrycznych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadaé
fabryczne oznaczenia i posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

e Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze nalezy
mocowac w sposob trwaty.

e Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy
odpowiednio ochroni¢ od uszkodzeh w miejscach mechanicznie
zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek ochronnych Iub listew
instalacyjnych.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé tak, aby nie zagrozié, ani nie
uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalacji, czy ich czesci.
1.11.4 Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone, przez uprawnione osoby,
protokoty pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci przewodéw ochronnych,
sprawdzenia dziatania aktywnych filtrow kompensacji mocy biernej.

Wykonawca po montazu i uruchomieniu powinien wykonaé sprawdzenia
poprawnosci dziatania aktywnego kompensatora mocy biernej dokonujac



pomiaru analizatorem jako$ci energii w klasie A. czas pomiaru nie powinien
by¢ krotszy niz jedna godzina.

1.11.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania

Przy odbiorze technicznym robét wykonawca musi dostarczy¢ kompletng
dokumentacje powykonawczg tj; DTR aktywnego kompensatora mocy
biernej, deklaracje zgodnosci uzytych materiatéw,

21 Parametry techniczne montowanego urzadzenia

Aby precyzyjnie kompensowa¢ moc bierng na obiekcie - kompensator
powinien spetniaé

odpowiednie warunki oraz posiadaé parametry :

a) Moc bierna kompensowana w zakresie 0-35 kVar;

b) kompensacja chwilowej mocy biernej pojemnosciowej i indukcyjnej;
c¢) Czas odpowiedzi &lt;20ms;

d) Bezstopniowa kompensacja mocy biernej w sieciach niskiego napiecia
400V;

e) Typ sieci: TNC-S;

f) Prawidtowa praca kompensatora dla napie¢ sieci £10%;

g) Czestotliwos¢ sieci: 50Hz;

h) Symetryzacja obcigzenia;

i) Filtr harmonicznych pradu (od 3 do minimum 25 harmonicznej);

J) Zakres parametryzacji wspoiczynnika mocy od -1 do +1;

k) Maksymalna wartos¢ THDu < 8%;

I) Zabezpieczenia wewnetrzne kompensatora : zabezpieczenie
nad/podnapieciowe,

zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przed odwroceniem
mostka falownika, zabezpieczenie przed nadmierng kompensacja;
m) Sprawno$é kompensatora 2 95%;

n) Ztacza komunikacyjne: ztagcze RS485

0) Protokét komunikacyjny: Modbus RTU

p) Montaz nascienny;

q) Temperatura otoczenia: -20°C...50°C;

r) Stopien ochrony: minimum IP20;

s) 5 tryboéw kompensacji:

- staty PF:

- bezwzgledny PF

- regulacja PF w funkcji Napiecia

- generacja statej wartosci mocy biernej

- utrzymanie statej wartosci mocy biernej

t) Kompensator przystosowany do pracy z instalacjami fotowoltaicznymi;

Do poprawnego dziatania kompensatora tupu SVG nalezy zastosowaé
przekfadniki pradowe
pomiarowe o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5






3.1 Oswiadczenie wykonawcy dokumentacji

Warszawa, dnia
28.09.2023 r.

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z
pézZniejszymi zmianami oSwiadczam, ze powyzsza dokumentacja — projekt
wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu kompensatora mocy biernej w budynku Sadu
Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w zakresie doboru i montazu uktadéw do kompensacji mocy biernej.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr spec.
Lp.| Podstawa| techn. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR: remont istniejacego kompensatora mocy biernej na obiekcie Sad Okregowy w Siedicach
przy ul. Kazimierzowskiej 31
Kompensator mocy biernej
SKMB-04/35-3P4W-B kompensator szt 1,000
mocy biernej SVG 35kVar
RAZEM 1,000
Przektadniki pradowe
Do wykorzystania istniejgce przektadniki pomiarowe Kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Obudowa
Do wykorzystania istniejgca obudowa baterii BK-T-3f/C, [Szt. 1,000
RAZEM 1,000
Montaz
Demontaz starej baterii kompensacji mocy biernej z ust. 1,000 1,000,
obudowy
Montaz aktywnego kompensatora mocy biernej ust. 1,000 1,000
Sprawdzenie | ewentualny montaz przekiadnikow Ust. 1,000 1,000
pradowych
Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu — pomiary po  [Ust. 1,000 1,000
uruchomieniu kompensatora
RAZEM 4,000
Przewody
Przewody zasilajgce do aktywnego kompensatora mocy m 8,000
biernej o przekroju do 16 mm2
Przewody sterownice 7g2,5 m 4,000
RAZEM 12,000
Materialy montazowe
Katowniki montazowe perforowane 35x35x2 szt. 2,000 2,000
RAZEM 2,000
GLOWNY SPECJALISTA

dfs. inwestycji-hremontéw
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