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OPIS TECHNICZNY

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wymiany istniejgcej baterii kompensacji mocy
biernej na rzecz aktywnego kompensatora mocy biernej ( SVG) w budynku
Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

umowa nr ZP -262-23/23

wizja lokalna na obiekcie,

stanu obecnego urzgdzen na obiekcie ,
uzgodnien z Zamawiajgcym,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisdw:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 0z.690 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. z dnia 4.05.2007, Dz.U nr 93.

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-EN 50160:2002, Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych.
PN-EN 61000-2-4:2002, Srodowisko — Poziomy kompatybilnosci

dotyczace zaburzen przewodzonych matej czestotliwosci
w sieciach zaktadbéw przemystowych.

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

dobdr aktywnych kompensatoréw mocy biernej,
dobér kabli i zabezpieczen dla aktywnych kompensatoréw mocy biernej,

projekt tras kablowych pomiedzy rozdzielnicami a aktywnymi
kompensatorami mocy bierne;j,

rozmieszczenie aktywnych kompensatorow mocy bierne;j.



1.4 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

1.5

Budynek posiada 3 kondygnacje — 1 jedng kondygnacje podziemnag i 2
kondygnacje nadziemne. Rozdzielnie elektryczne niskiego napiecia
zlokalizowane sg na poziomie piwnicy. Budynek posiada zamontowany
kompensator mocy biernej oparty na ukfadzie dtawikowym o mocy L:
15kvar/8st RD12 sterowany za pomocg MRM-3f/5A.

Bateria posiada zabezpieczenie gtowne w postaci rozigcznika
bezpiecznikowego klatkowego na wkiadki NHOO.

Przektadniki pomiarowe znajdujg sie w ztaczu kablowym zlokalizowany
nieopodal baterii kompensacji mocy biernej na zewnetrznej Scianie obiektu.

W celu wyposazenia roztgcznikow bezpiecznikowych RBK1 stanowigcych

zabezpieczenie gtéwne do podigczenia aktywnego kompensatora mocy biernej
nastepujace zabezpieczenia: wktadki mocy typu gG63A (SVG o mocy
znamionowej 35kVar)

1.6 Dobér kabli i zabezpieczen do podiaczenia aktywnych

kompensatoréw mocy biernej

Projektowane zmiany istniejacej baterii kompensacji mocy biernej

Tabela 1 - Ochrona przed pragdem przetezeniowym wg PN-HD 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-623
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1.7 Dobér i lokalizacja aktywnego kompensatora mocy biernej

Zaleca sie zamontowanie aktywnego kompensatora mocy biernej o mocy
znamionowej minimum 35 kVar.

Aktywny kompensatory mocy biernej dobrano na podstawie mocy obecnie
zainstalowanego kompensatora dtawikowego, uwzgledniajgc przy tym
przyszte modernizacje uktadéw o$wietlenia obiektu oraz zostawiajac
rezerwe mocy na rozbudowe obiektu. Do montazu aktywnego
kompensatora mocy biernej nalezy wykorzystaé istniejacg obudowe obecnej
baterii dtawikowe;j.

Istniejaca obudowa wyposazona jest w wyprowadzong listwe zaciskowg z
doprowadzonymi sygnatami z przektadnikéw pomiarowych.

Obudowa posiada réwniez zamontowang wentylacje mechaniczng, ktora




umozliwi odprowadzenie ciepta podczas pracy SVG

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzanie poprawnosci uktadu wentylacji
obudowy, w przypadku oceny negatywnej obudowe nalezy doposazy¢ w
wentylacje mechaniczng o przeplywie nie mniejszym niz 115 m¥h

1.8 System ochrony od porazen
Bez zmian — istniejacy system.

1.9 Ochrona przepieciowa
Bez zmian - istniejgca ochrona.

1.10 Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Bez zmian — istniejgcy system.

1.11 Wykonanie instalacji

1.11.1 Uwagi ogdlne

Wszystkie nowo uktadane przewody zasilajgce wewnatrz obudowy powinny
byé przewodami typu HO7V-K o izolacji znamionowej 750V.

W przypadku konieczno$ci wymiany przewodoéw sterowniczych z
przektadnikéw pomiarowych nalezy zastosowac¢ przewody typy JZ 500 o
izolacji znamionowe 300/500V

Wykonawca jest zobowigzany do demontazu wszystkich zbednych
elementéw ukfadu baterii dtawikowej z obudowy w celu przygotowania
miejsca montazu aktywnego kompensatora mocy biernej.

Nowo montowany kompensator powinien byé zamocowany w sposéb trwaty
wewngtrz obudowy za pos$rednictwem perforowanych katownikow.

Zabezpieczenia, elementy uktadu wentylacji w tym termostat, listwy
zaciskowe powinny mocowane w obudowe za pomoca szyn montazowych
DIN.

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe,
montazu i uruchomienia wszystkich elementéw poszczegélnych instalacji
potrzebnych do ich kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed zlozeniem zaméwiern Wykonawca powinien uzyskaé u
zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowosci dostaw. Wszystkie urzadzenia
i elementy instalacji muszg posiadaé odpowiednie  certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegélnych instalacji, dostarcza
instrukcje lub DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na
wszystkie wykonane prace i dostarczone elementy.



1.11.2 Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody

Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane,
oznakowaniem fabrycznym.

Kable i przewody wewnatrz obudowy nalezy odseparowa¢ czesci
metalowych obudowy, dopuszczalne do tego sg: koryta grzebieniowe
zamykane , rekawy i oploty ochronne, uchwyty opasek kablowych-
samoprzylepne.

1.11.3 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami
i lokalizacjg podang w opracowaniu . Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich
robé6t zwigzanych z instalacjami elekirycznymi:

e Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt
przewodoéw i kabli (rébwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej).
Przewod neutralny (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewod ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

o Caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia mogg
prowadzi¢ do pojawienia si¢ na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

e Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy
stosowag trasy pionowe i poziome.

¢ Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej
instalacji przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robot
elektrycznych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadac
fabryczne oznaczenia i posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

e Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze nalezy
mocowaé w sposoéb trwaty.

e Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy
odpowiednio ochroni¢ od uszkodzen w miejscach mechanicznie
zagrozonych, uzywajagc w tym celu rurek ochronnych lub listew
instalacyjnych.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé tak, aby nie zagrozi¢, ani nie
uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalac;ji, czy ich czesci.
1.11.4 Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone, przez uprawnione osoby,
protokoty pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci przewodéw ochronnych,
sprawdzenia dziatania aktywnych filtréow kompensacji mocy bierne;j.

Wykonawca po montazu i uruchomieniu powinien wykona¢ sprawdzenia
poprawno$ci dziatania aktywnego kompensatora mocy biernej dokonujac



pomiaru analizatorem jakosci energii w klasie A. czas pomiaru nie powinien
by¢ krétszy niz jedna godzina.

1.11.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania

Przy odbiorze technicznym robét wykonawca musi dostarczyé kompletng
dokumentacje powykonawczg tji: DTR aktywnego kompensatora mocy
biernej, deklaracje zgodnosci uzytych materiatéw,

2.1 Parametry techniczne montowanego urzadzenia

Aby precyzyjnie kompensowa¢ moc bierng na obiekcie - kompensator
powinien spetniaé¢

odpowiednie warunki oraz posiada¢ parametry :

a) Moc bierna kompensowana w zakresie 0-35 kVar;

b) kompensacja chwilowej mocy biernej pojemnosciowej i indukcyjnej;
¢) Czas odpowiedzi &lt;20ms;

d) Bezstopniowa kompensacja mocy biernej w sieciach niskiego napiecia
400V,

e) Typ sieci: TNC-S;

f) Prawidiowa praca kompensatora dla napieé sieci +10%;

g) Czestotliwosé sieci: 50Hz;

h) Symetryzacja obcigzenia;

i) Filtr harmonicznych pradu (od 3 do minimum 25 harmonicznej);

j) Zakres parametryzacji wspétczynnika mocy od -1 do +1;

k) Maksymalna warto$¢ THDu < 8%;

l) Zabezpieczenia wewnetrzne kompensatora : zabezpieczenie
nad/podnapieciowe,

zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przed odwrdéceniem
mostka falownika, zabezpieczenie przed nadmierng kompensac;ja;
m) Sprawnos$¢ kompensatora = 95%;

n) Ztacza komunikacyjne: ztgcze RS485

o) Protokét komunikacyjny: Modbus RTU

p) Montaz nascienny;

q) Temperatura otoczenia: -20°C...50°C;

r) Stopiert ochrony: minimum IP20;

s) 5 trybéw kompensac;i:

- staty PF:

- bezwzgledny PF

- regulacja PF w funkcji Napiecia

- generacja statej wartosci mocy biernej

- utrzymanie statej wartosci mocy biernej

t) Kompensator przystosowany do pracy z instalacjami fotowoltaicznymi;

Do poprawnego dziatania kompensatora tupu SVG nalezy zastosowac
przektadniki pradowe
pomiarowe o kiasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5






3.1 Oswiadczenie wykonawcy dokumentacji

Warszawa, dnia
28.09.2023 .

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z
pézniejszymi zmianami oSwiadczam, ze powyzsza dokumentacja — projekt
wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestyciji:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu kompensatora mocy biernej w budynku Sadu
Okregowego w Siedicach przy ul. Kazimierzowskiej 31

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w zakresie doboru i montazu uktadéw do kompensacji mocy bierne;.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr spec.
Lp.| Podstawa| techn. Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR: remont istniejacego kompensatora mocy biernej na obiekcie Sad Okregowy w Siedlcach
przy ul. Kazimierzowskiej 31
Kompensator mocy biernej
SKMB-04/35-3P4W-B kompensator szt 1,000
mocy biemej SVG 35kVar
RAZEM 1,000
Przektadniki pradowe
Do wykorzystania istniejace przekladniki pomiarowe Kpl. 1,000,
RAZEM 1,000
Obudowa
Do wykorzystania istniejgca obudowa baterii BK-T-3f/C, |5zt 1,000
RAZEM 1,000
Montaz
Demontaz starej baterii kompensacji mocy biernej z ust. 1,000 1,000
obudowy
Montaz aktywnego kompensatora mocy biernej ust. 1,000 1,000
Sprawdzenie i ewentualny montaz przekladnikéw Ust. 1,000 1,000
pradowych
Sprawdzenie poprawno$ci dziatania uktadu — pomiary po  [Ust. 1,000/ 1,000
uruchomieniu kompensatora
RAZEM 4,000
Przewody
Przewody zasilajgce do aktywnego kompensatora mocy m 8,000
biernej o przekroju do 16 mm2
Przewody sterownice 7g2,5 m 4,000
RAZEM 12,000
Materialy montazowe
Katowniki montazowe perforowane 35x35x2 szt. 2,000 2,000
RAZEM 2,000
GLOWNY SPECJALISTA

d/s. inwestycji-hremontéw
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