Zalacznik nr 3 (do Zaproszenia do zlozenia oferty
Zalacznik nr 1 (do umowy)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamé6wienia jest:

1. dostawa, montaz i uruchomienie zasilacza UPS o mocy 20kW z czasem
podtrzymania 7 minut—w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul
Kazimierzowskiej 31.

Dostawa, montaz, podiaczenie do instalagji elektrycznej i uruchomienie przeksztalmika
mocy (zasilacza awaryjnego bezprzerwowego) o mocy 20kVA z czasem podtrzymania 7
minut w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31.

Przeksztaltnik mocy (zasilacz awaryjny bezprzerwowy) ma osta¢ podiaczony do istniejacej
tablicy zasilania wydzielonych obwodéw komputerowych RGS w serwerowni, w miejsce
istniejacych zasilaczy UPS: GE Digital Energy UPS LP 30-33 o mocy 30 kVA, oraz Ester DSP
360 o mocy 60 kVA z podlaczonym zewnetrznym zestawem bateryjnym. Wykonawca
dokona demontazu i utylizacji obu zasilaczy UPS (wraz z akumulatorami). Wykonawca
przekaze zamawiajacemu zaktualizowane zataczone schematy zasilania i tablicy RGS.

Nowy przeksztaltnik mocy ma zapewni¢ podtrzymanie napiecia zasilanych odbiornikéw nie
mniej niz 7 minut przy zatozeniu jego obcigzenia w 100%.

Wymagania dla zasilacza awaryjnego UPS:

'Lp. Parametr techniczny Stawiane wymagania
1 | Moc wyjsciowa/czas podtrzymania 20kW/7min
o | Topologia pracy zasilacza awaryjnego on-line z podwéjna konwersja
bezprzerwowego (VFI-§5S-111)
3 |Konfiguracja 3:3
4 |Napiecie wejsciowe 3x400V AC
5 | Tolerancja napiecia wejsciowego 2 +25%
6 | Czestotliwos¢ wejsciowa 50Hz
7 | Tolerancja czestotliwosci wejsciowej 10 %
8 | Wspélczynnik mocy na wejsciu >0,99
9 | Znieksztalcenia pradu wejsciowego <25%
10 | Napiecie wyjsciowe 3x400V AC




11 | Odksztalcenia napiecia wyjsciowego < 2% obcigzenie liniowe
12 | Czestotliwosé napiecia wyjsciowego 50Hz
13 | Moc pozorna wyjsciowa 20kVA
14 | Moc czynna wyjsciowa 20kW
15 | Przecigzenie <125% 10 minut < 150% 60s
16 | Wsp6lczynnik szczytu obcigzenia CF 2 31
Wbudowany automatyczny uklad
17 | By-pass obejsciowy oraz zewngtrzny bypass
serwisowy w obudowie nasciennej
18 | Sprawnos¢ w trybie podwajnej konwersji 2 96%
19 | Zywotnos¢ baterii > 10-12 lat wg EUROBAT
20 | Komunikacja SNMP, HTTP
RS-232, RS485, USB
21 | Porty komunikacyjne
Ethernet 10/100/1000 BaseT (R]-45)
. mozliwosé zdalnego wylaczenia w
22 | Opdje dodatkowe systemie Windows
2 Mozhw{vosc podiaczenie wylacznika Tak
awaryjnego EPO
Wyswietlacz LCD kolorowy
24 | Panel sterujacy dotykowy min. 7” z komunikatami w
jezyku polskim
25 | Gwarancja producenta 24 miesiace
26 |Halas <61dB (z 1m)
Pozwalajjce na wniesienie
urzagdzenia na miejsce montazu:
27 | Wymiary Maksymalna szerokosé otworu- 90
cm
Maksymalna wysoko$¢ otworu - 200
cm
28 | Dokumentacja Instrukcja obstugi w jezyku polskim




2. dostawa, montaz i uruchomienie zasilacza UPS o mocy 30kW z czasem podtrzymania 6
minut, w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i podigczy do instalacji elektrycznej oraz uruchomi
przeksztaltnik mocy (zasilacza awaryjnego bezprzerwowego) o mocy 30kVA z czasem
podtrzymania 6 minut w budynku Sagdu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy ul.
Ks. Bosco 3.

Przeksztaltnik mocy (zasilacz awaryjny bezprzerwowy) ma osta¢ podlaczony do
istniejacej tablicy zasilania wydzielonych obwodéw komputerowych RGNN w
serwerowni w miejsce istniejacego zasilacza UPS: Aros SMS ST30/A0 o mocy 30 kVA.
Wykonawca dokona demontazu i utylizacji starego zasilaczy UPS (wraz z
akumulatorami). Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zaktualizowany zalaczony
schemat zasilania.

Nowy przeksztaitnik mocy ma zapewni¢ podtrzymanie napiecia zasilanych odbiornikéw
nie mniej niz 6 minut przy zalozeniu jego obcigzenia w 100%.

Wymagania dla zasilacza awaryjnego UPS:

Lp. Parametr techniczny Stawiane wymagania
1 | Moc wyjsciowa/ czas podtrzymania 30kW/6min
5 Topologia pracy zasilacza awaryjnego on-line z podwéjna konwersja
bezprzerwowego (VFI-SSS-111)
3 | Konfiguracja 3:3
4 | Napiecie wejsciowe 3x400V AC
5 |Tolerancja napiecia wejsciowego 2 +£25%
6 | Czestotliwosc¢ wejsciowa 50Hz
7 | Tolerancja czestotliwosci wejsciowej +10 %
8 | Wspotczynnik mocy na wejsciu >0,99
9 | Znieksztalcenia pradu wejsciowego <25%
10 | Napiecie wyjsciowe 3x400V AC
11 | Odksztalcenia napiecia wyjsciowego < 2% obciazenie liniowe
12 | Czgstotliwos¢ napiecia wyjsciowego 50Hz
13 | Moc pozorna wyjsciowa 30kVA
14 | Moc czynna wyjsciowa 30kwW




15

Przecigzenie

<125% 10 minut < 150% 60s

16

Wspétczynnik szczytu obcigzenia CF

2 31

17

By-pass

Whbudowany automatyczny uklad
obejsciowy oraz zewnetrzny bypass
serwisowy w obudowie naéciennej

18

Sprawnos¢ w trybie podwajnej
konwersji

2 96%

19 | Zywotnos¢ baterii 2 10-12 lat wg EUROBAT
20 | Komunikacja SNMP, HITP
RS-232, RS485, USB
21 | Porty komunikacyjne
Ethernet 10/100/1000 BaseT (RJ-45)
. mozliwoéé zdalnego wylaczenia w
22 | Opdje dodatkowe systemie Windows
” Mozliwosé podiaczenie wylgcznika Tak

awaryjnego EPO

Wyswietlacz LCD kolorowy

24 | Panel sterujgcy dotykowy min. 7” z komunikatami w
jezyku polskim
25 | Gwarancja producenta 24 miesiace
26 |Hatas <61dB (z 1m)
Pozwalajace na wniesienie
urzadzenia na miejsce montazu:
27 | Wymiary Maksymalna szerokoé¢ otworu- 90 cm
Maksymalna wysokosé otworu - 200
cm
28 | Dokumentacja Instrukcja obslugi w jezyku polskim
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