Znak sprawy: SG-223-12/23 Siedlce, dnia 02 listopada 2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na ustuge przegladdw, biezacej konserwacji oraz napraw urzadzen klimatyzacyjnych oraz
wentylacyjnych w budynkach Sadu Okregowego w Siedlcach oraz w budynku Sadu
Rejonowego w Sokotowie Podlaskim.

Instalacje klimatyzacji i wentylacji w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach
przy ulicy Saqdowej 2

Budynek sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 sktada sie z trzech czeéci: A, B i C.
Przedmiotem niniejszego zamowienia jest ustuga przegladéw oraz biezacej konserwacji
urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych we wszystkich trzech czesciach.

Wykaz urzadzen - Budynek A

System klimatyzacji (wszystkie urzgdzenia w ponizszej tabeli sg na gwarancji firmy, ktéra je
dostarczyta i zamontowata):

SYSTEM VRF-1 OBSLUGUJACY SALE ROZPRAW 112

]
L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilos¢
1 Jednostka zewnetrzna 28 kW (iokalizacja - dach budynku) . MIDEA 1
1.1 Jednostki wewngtrzne kasetonowe (Sala I p. 10) 4,5 kW MIDEA 2
1.2 Jednostki wewnetrzne kasetonowe (Sala II p. 110) 5,6 kW MIDEA 2
1.3 Jednostka wewnetrzna nascienna (Salalp. 11) 2,8 kW MIDEA 1
' 1.4 Jednostki wewnetrzne nascienna (Sala II p. 110a) 2,8 kW MIDEA 1

SYSTEM SERWEROWNI ( UKLAD SERW-1)

5 ‘ System SERW-1- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedna, ‘ MIDEA
jednostka wewnetrzna nascienng 5,0 kW (dach budynku) 1 kpl
2.1 | Jednostka wewnetrzna nascienna 5,0 kW (pom. 103) MIDEA
UKLAD SPLIT-1
3 System SPLIT-1 - jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedna MIDEA
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
3.1 | Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6 kW (p. 2 - pokdj socjalny) MIDEA
UKELAD SPLIT-2
|
4. System SPLIT-2, - jednostka zewnetrzna wspodtpracujaca z jedng MIDEA 1 kpl

jednostka wewnetrzng nascienna- dach budynku
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2,6 kW (p. 214)

4.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6 KW (p. 9a - ksiegowosc) MIDEA
UKLAD SPLIT-3
System SPLIT-3, - jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedng '
5 : P MIDEA
jednostka wewnetrzng nascienng- dach budynku 1 kpl
5.1 Jednostka wewnetrzna nascienna MIDEA

System wentylacji (wszystkie urzadzenia w ponizszej tabeli s3 na gwarancji firmy, ktora je
dostarczyta i zamontowata):

L.p- Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilosc
1 Klapa przeciwpozarowa FID PRO Mercor
Klapa przeciwpozarowa FID S Mercor 6
Wentylatory $cienne 200 CZ VENTURE 4
Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-700-F-R1-F7/M5-C6
4 (CW-1 ) - parter VENTIA 1
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 71HRDC o mocy 7 kW z modutem
- VENTIA 1
> AIR-KIT ( CH-2)
: Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-F-E-I11-F7/M5-C5,1
6 ( CW-2 ) I pietro VENTIA 1
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 53HRDC1 o mocy 5 kW z
7 VENTIA 1
modutem AIR-KIT (CH-1)
8 Chtodnica TARCZYN VENTIA 2
| 9 Nawietrzaki scienne NOG DARCO 3

System wentylacji — filtry w centralach wentylacyjnych:

Nazwa Model centrali wentylacyjnej Filtr panelowy (minipleat);klasa filtra/
centrali wymiar (po 1 szt. na kanale)
| Nawiew Wywiew
Cwi Domekt-CF-700-F-R1-M5/M5-C6-X M5/(400x300x46) M5/(400x300x46)
CW2 Verso-CF-1300-F-E-R1-M5/M5-C5.1-X M5/(550x420x46) M5/(550x420x46)
System klimatyzacji: (urzadzenia po gwarancji)
L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent iloé
UKLAD SPLIT-1
1 System SPLIT-1 - jednostka zewnetrzna wspotpracujaca z jedng LG I
' jednostkg wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
1.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 7,8 kW (poczekalnia parter) LG

UKLAD SPLIT-2
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|
2 System SPLIT-2 - jednostka zewnetrzna wspdtpracujaca z jedng Lamda
’ jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kp.|
2.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6 kW (p. 1) Lamda |
UKLAD SPLIT-3
3 System SPLIT-3 - jednostka zewnetrzna wspédtpracujaca z jedna Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
3.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 7) Inventor
UKLAD SPLIT-4
4 System SPLIT-4 - jednostka zewngtrzna wspétpracujaca z jedna Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
4.1 ‘ Jednostka wewnetrzna nascienna 7,0 kW (p. 8) Inventor
UKLAD SPLIT-5
5 ‘ System SPLIT-5 - jednostka zewngtrzna wspdtpracujaca z jedna LG
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl.
5.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 7,8 kW (poczekainia I Pietro) LG
I
UKLAD SPLIT-6
6 ] System SPLIT-6 - jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jednag Inventor
jednostka wewnetrzna nascienng - dach budynku ' kpl
6.1 Jednostka wewngtrzna nascienna 2,7 kW (p. 101) Inventor
UKLAD SPLIT-7
7 System SPLIT-7- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedna | Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
7.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 102) Inventor
UKLAD SPLIT-8
8 System SPLIT-8 - jednostka zewngtrzna wspétpracujaca z jedna Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
8.1 | Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 105) Inventor
UKLAD SPLIT-9
9 System SPLIT-9 - jednostka zewnegtrzna wspétpracujaca z jedng, Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng ~ dach budynku 1 kpl
9.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 106) Inventor '
UKELAD SPLIT-10
10 System SPLIT-10 - jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedng Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
10.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 107) Inventor
UKLAD SPLIT-11
11 System SPLIT-11- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedna Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
11.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 3,2 kW (p. 108) Inventor
UKLAD SPLIT-12
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12 System SPLIT-12- jednostka zewnetrzna wspdtpracujaca z jedng Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng — dach budynku 1 kpl
12.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 201) Inventor
UKLAD SPLIT-13
13 System SPLIT-13- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedna Inventor
' jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
13.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 202) Inventor
UKLAD SPLIT-14
14 System SPLIT-14- jednostka zewnetrzna wspdtpracujaca z jedna Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
14.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 205) Inventor
UKLAD SPLIT-15
15 System SPLIT-15- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z jedng Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
15.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 206) Inventor
UKLAD SPLIT-16
16 System SPLIT-16- jednostka zewngtrzna wspoétpracujaca z jedng Inventor
jednostkg wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
16.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 207) Inventor
UKLAD SPLIT-17
17 System SPLIT-17- jednostka zewnetrzna wspoétpracujaca z jedng Inventor
jednostka wewnetrzng nascienng - dach budynku 1 kpl
17.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,7 kW (p. 208) Inventor
UKLAD MULTI SPLIT -1
1 System MULTI-1 - jednostka zewnetrzna 6,8 kW wspoipracujaca z Fuiitsu 1
trzema jednostkami wewnetrznymi nasciennymi (dach budynku) J
2 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,1 kW (p. 9c) Fujitsu 1
3 Jednostka wewnetrzna nascienna 4,1 kW (p. 9) Fujitsu 1
4 Jednostka wewnetrzna nascienna 3,5 kW (p. 9b) Fujitsu 1
UKELAD MULTI SPLIT -2
1 System MULTI-2 - jednostka zewnetrzna 6,8 kW wspéipracujaca z ' Fuiitsu 1
trzema jednostkami wewnetrznymi nasciennymi (dach budynku) )
2 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,5 kW (p. 109, 109a, 109b) Fujitsu 3
UKLAD MULTI SPLIT -3
1 System MULTI-3 - jednostka zewnetrzna 8,0 kW wspétpracujaca z Fuiitsu 1
trzema jednostkami wewnetrznymi nasciennymi ]
2 Jednostka wewnetrzna nascienna 4,2 kW (p. 209,210,211) Fujitsu 3
UKELAD MULTI SPLIT -4
1 System MULTI-4 - jednostka zewnetrzna 6,8 kW wspdtpracujaca z Fuiit 1
dwoma jednostkami wewnetrznymi nasciennymi (dach budynku) Jitsu
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|
‘ 2 ‘ Jednostka wewnetrzna nascienna 3,5 kW (p. 212, 213) Fujitsu 2

Wykaz urzadzen ~ Budynek B

System klimatyzacji (wszystkie urzadzenia w poniiszej tabeli sg na gwarancji firmy, ktéra je
dostarczyta i zamontowata):

SYSTEM VRF-1 OBSLUGUJACY PIWNICE I ARCHIWA
|
L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilos§¢
1 Klimatyzator (arch./piwnica ) jednostka zewnetrzna 28 kW MIDEA 1
1.1 Jednostki wewnetrzne (archiwum / piwnica ) 2,8 kW MIDEA 12
SYSTEM VRF-2 OBSLUGUJACY PARTER
2. | Jednostka zewnetrzna obstugujaca PARTER 45 kW MIDEA 1
2.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,2kW MIDEA 6
2.2 Jednostka wewnetrzna podsufitowa 5,6 kW MIDEA 1
2.3 Jednostka wewnetrzna kasetonowa dwustronna 3,6kW MIDEA 2
2.4 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 2,2kW MIDEA 1
2.5 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 3,6kW MIDEA 3
2.6 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 4,5kW MIDEA 3
SYSTEM VRF-3 OBSLUGUJACY I PIETRO
3 Jednostka zewnetrzna dla I pietra MIDEA 1
3.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,2kwW MIDEA 7
3.2 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,8kW MIDEA 4
3.3 Jednostka wewnetrzna nascienna 3,6 kW MIDEA 2
3.4 Jednostka wewnetrzna nascienna 3,6 Kw MIDEA 1
3.5 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 2,2 kW MIDEA 1
3.6 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 3,6kW MIDEA 3
SYSTEM VRF-4 OBSLUGUJACY II PIETRO
4 Klimatyzator jednostka zewnetrzna dla II pietra MIDEA 1
4.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,2kW MIDEA 5
4.2 Jednostka wewnetrzna nascienna 3,6 kW MIDEA -1
4.3 | Jednostka wewnetrzna kasetonowa dwustronna 2,8 kW MIDEA 3
4.4 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 2,2kW MIDEA 2
4.5 Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna 4,5kW MIDEA 5
4.6 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 5,6kW MIDEA 1
SYSTEM SERWEROWNI ( UKLAD SERW-1)
5 klimatyzatory serwerownia System SERW-1- jednostka zewnetrzna MIDEA
wspotpracujaca z jedng jednostka wewnetrzng nascienng 5,3 kW 1 kpl
5.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 5,3 kW MIDEA
SYSTEM SPLIT
System SPLIT-1 - jednostka zewngtrzna wspdipracujaca z jedna ‘ |
6 . . MIDEA
jednostka wewnetrzna nascienng | 1 kpl
6.1 Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6 kw | MIDEA ‘

“
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System wentylacji (wszystkie urzadzenia w ponizszej tabeli sg na gwarancji firmy, ktora je
dostarczyta i zamontowata):

ilogé
P
L-p- Rodzaj urzadzenia/instalacji roducent (szt.)
1 Klapa przeciwpozarowa FID PRO Mercor 22
2 Klapa przeciwpozarowa FID S Mercor
3 Wentylatory kanatowe VENTURE 5
5 Wentylatory $cienne VENTURE 6
6 Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-F-E-11-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
(CW-1)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 71HRDC o mocy 7 kW z modutem
. VENTIA 1
- AIR-KIT ( CH-1)
7 Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-F-E-R1-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
(CW-2)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 71HRDC o mocy 7 kW z modutem
. VENTIA 1
_7 : AIR-KIT ( CH-2)
8 Centrala wentylacyjna VERSO -CF-1300-F-E-11-F7/M5-C5,1 VENTIA 1
( CW-3)
8.1 agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 71HRDC o mocy 7 kW z modutem VENTIA 1
AIR-KIT ( CH-3)
9 Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-700-F-R1-F7/M5-C6 VENTIA 1
(CW-4)
agregat skraplajgcy ALPICAIR AOU 53HRDC1 o mocy 5 kW z
. VE 1
9.1 modutem AIR-KIT (CH-4) NTIA
10 Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-700-F-R1-F7/M5-C6 VENTIA 1
( CW-5)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 53HRDC1 o mocy 5 kW z
10.1 modutem AIR-KIT VENTIA 1
(CH-5)
11 Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-700-F-R1-F7/M5-C6 VENTIA 1
(CW-6)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 35HRDC1 o mocy 3 kW z
11.1 modutem AIR-KIT VENTIA 1
(CH-6)
12 Centrala wentylacyjna DOMEKT -CF-700-F-11-F7/M5-C6 VENTIA 1
(CW-7)
agregat skraplajacy ALPICAIR AOU 35HRDC1 o mocy 3 kW z
12,1 modutem AIR-KIT VENTIA 1
(CH-7)
Chtodnica TARCZYN DCF-0,9-5 /66.DCFQ,9-5- LEWA
13 wydajnoé¢ catkowita 3,22 kW VENTIA 2
Chtodnica TARCZYN DCF-1,6-10 /13.DCF 1,6-10- LEWA
14 wydajno$¢ catkowita 6,3 kW kW VENTIA 3
Chtodnica TARCZYN DCF-0,9-5 /66.DCF0,9-5- LEWA
16 wydajno$¢ catkowita 4,3 kW kW VENTIA 2
17 Nawietrzaki scienne NOG DARCO 11

System wentylacji - filtry w centralach wentylacyjnych:

o e e e i e e ———
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Nazwa Model centrali wentylacyjnej Filtr panelowy (minipleat)
centrali klasa filtra/ wymiar (po 1 szt. na kanale)
Nawiew ‘ Wywiew
CW1 Verso-CF-1300-F-E-R1-M5/M5-C5.1-X | MS (550x420x46) M5 (550x420x46)
w2 Verso-CF-1300-F-E-R1-M5/M5-C5.1-X M5 (550x420x46) M5 (550x420x46)
CW3 Domekt-CF-700-F-R1-M5/M5-C6-X M5 (400x300x46) M5 (400x300x46)
Cw4 Domekt-CF-700-F-R1-M5/M5-C6-X M5 (400x300x46) M5 (400x300x46)
CWS5 Domekt-CF-700-F-R1-M5/M5-C6-X MS (400x300x46) M5 (400x300x46)
CW6 Verso-CF-1300-F-E-R1-M5/M5-C5.1-X M5 (550x420x46) M5 (550x420x46)
Cw7?7 Domekt-CF-700-F-R1-M5/M5-C6-X M5 (400x300x46) ‘ M5 (400x300x46)
l

Wykaz urzadzen - Budynek C

System klimatyzacji:

(wszystkie urzadzenia w ponizszej tabeli sa na gwarancji firmy, ktdra je dostarczyta i
zamontowata):

| | |

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ilos$é

UKLAD SPLIT-1

System SPLIT-1 l
1. - jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z
jedng jednostka wewnetrzng nascienng
Jednostka wewnetrzna nascienna
3,5 kW (p. 25 - ochrona)

MIDEA
1 kpl

11 MIDEA |

UKLAD SPLIT-2, SPLIT-3, SPLIT-4

System SPLIT-2, SPLIT-3, SPLIT-4 ‘
2. - jednostka zewnetrzna wspoétpracujgca z MIDEA

jedna jednostka wewnetrznag nascienng 3 kpl

Jednostka wewnetrzna nascienna
2,6 KW (p. 26, p.125, p. 117)

UKLAD MULTI SPLIT -1

2.1 | MIDEA

System MULTI-1
- jednostka zewnetrzna wspétpracujaca z
trzema jednostkami wewnetrznymi
nasciennymi

MIDEA 1

Jednostka wewnetrzna nascienna ‘
2,6 kW (piwnice - archiwum)

UKLAD SPLIT - tacznik
System SPLIT J

3.1 MIDEA ‘ 3

1, - jednostka zewnetrzna wspdfpracujaca z MIDEA
jedna jednostkg wewnetrzng nascienng
Jednostka wewnetrzna nascienna
2,15 kW (p. 123 - tacznik I pietro)
“
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UKLAD SPLIT - pom. UPS (klimatyzatory pracuja w
redundanciji)

System SPLIT
- jednostka zewnetrzna LG UUD3 U30
1. . - . . LG
wsp6tpracujaca z jedng jednostka
wewnetrzna nascienng . 2 kpl

Jednostka wewnetrzna nascienna US36F '

1.1 NRO LG
) 9,5 kW (pomieszczenie centralnego UPS-
a, piwnice)

System klimatyzacji:
(urzadzenia po gwarancji):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Lokalizacja
1 Klimatyzator typu split Cryo’s 5,3 kW p. 14
2 Klimatyzator typu split Fujitsu ASYG 18 KMTA 5,2 kW p. 15
3 Klimatyzator typu split Fujitsu ASYG 18 KMTA 5,2 kW p. 15
4 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 22
5 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 26
6 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p. 115
7 Klimatyzator typu split Samsung 3,5 kW p. 116
8 Klimatyzator typu split Inventor 3,2 kW p. 119
9 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 121
10 Klimatyzator typu split Inventor 2,6 kW p. 122
11 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p. 124
12 Klimatyzator typu split Samsung 3,5 kW p. 126
13 Klimatyzator typu split Samsung 2,7 kW p. 130
14 Klimatyzator typu split LG (kaseta czterostronna) 16 kW p. 113 (hol)

System wentylacji

W piwnicy oraz na dachu budynku C znajduja sig centrale wentylacyjne Swegon
(odpowiednio: Gold 12 DRX oraz Gold 08 DRX). Przedmictem niniejszego postgpowania jest
serwis kanatéw wentylacyjnych doprowadzajacych powietrze do CW od czerpni jak tez
wyprowadzajgcych powietrze do wyrzutni, wraz z urzgdzeniami zamontowanymi na tych
kanatach.

System wentylacji (urzadzenia na gwarancji firmy, ktdra je dostarczyta i zamontowata):

’ L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Producent ‘ ilosé ‘

T ————— e T e e e T
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Wentylatory kanatowe TD 800/200 VENTURE [ 1
Silent
Wentylatory $cienne Silent 200 CZ VENTURE 5

3 Nawietrzaki scienne NOG DARCO 18

System wentylacji (urzadzenia po gwarancji):

-| L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji | ilogé
1 Klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych 5
sala rozpraw 3
2 Klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych 2
sala rozpraw 4
3 Klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych 2
sala rozpraw 5 |

Instalacje klimatyzacji w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ulicy
Kazimierzowskiej 31

System klimatyzacji (jezeli nie zaznaczono inaczej to urzadzenia sg po okresie gwarancji):

L.p. Rodzaj urzadzenia/instalacji Lokalizacja

Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ABYAS4LCT

1 s/n:T000974 Serwerownia

2 Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ABYAS4LCT Serwerownia
s/n:T000976

3 sK/Ilnm:;g(z)agtg?’r podsufitowy Fujitsu ABYAS4LCT Serwerownia
Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ABYAS4LCT .
4 s/n:T000975 | Serwerownia
5 Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ABYA36LCT | Pomieszczenie
s/n:T000714 UPS
6 Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ABYA36LCT | Pomieszczenie
s/n:T000710 UPS
2 Klimatyzator scienny Fujitsu ASYGOILECA s/n: 205
E012755
Klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit

8 | Uktad1 301
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

9 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WFI 302

{urzqdzenie na gwarancji do 16,12.2026 r.- Dobra Kiima)
Klimatyzator Fujitsu ASYGO7LMCE — multisplit

10 |uktad1 303
{urzgdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit

11 | Uktad 1 304
{urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima) *

12 | Klimatyzator ASYGO7LMCE 306
Klimatyzator Rotenso 135XiR14 — multisplit

13 |Uktad 4 308
{urzqdzenie na gwarancji do 28.12.2025 r.- KFU M. Szumski)

14 | Klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit 401

m
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Uktad 2
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Klimatyzator Fujitsu ASYGO7LMCE — multisplit

15 | Uktad 2 402a
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Klimatyzator Fujitsu ASYGO7LMCE — multisplit
16 | Uktad 2 402b
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Kiimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit

17 | Uktad 2 403
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12,2023 r.- Dobra Klima)

18 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-09WFI 404
{urzgdzenie na gwarangji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima)

19 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-09WFI 405a
{urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima)

20 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WF| 405b
(urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima)

21 Klimatyzator Inventor Supreme SVi32-12WFi 406

(urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima)
Klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit

22 | Uktad 3 501
{urzgdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Klimatyzator Fujitsu ASYGO7LMCE — multisplit
23 |Uktad 3 502

(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)
Klimatyzator Fujitsu ASYGO9LMCE — multisplit

24 | Ukfad 3 503
{urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Kiima)

Klimatyzator Fujitsu ASYG12LMCE — multisplit

25 | Uktad 3 504
(urzqdzenie na gwarancji do 18.12.2023 r.- Dobra Klima)

Klimatyzator Rotenso 126XiR14 ~ multisplit

26 | Ukfad 4 505
(urzqdzenie na gwarancji do 28.12.2025 r.- KFU M. Szumski)

Klimatyzator Rotenso 135XiR14 — multisplit

27 | Uktad 4 ' 506
(urzqdzenie na gwarancji do 28.12.2025 r.- KFU M. Szumski)

Klimatyzator Rotenso 135XiR14 ~ multisplit

28 | Ukfad 4 507
| | (urzqdzenie na gwarancji do 28.12.2025 r.- KFU M. S2umski)

Instalacje klimatyzacji w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy ulicy
Bosco 3

System klimatyzacji (jezeli nie zaznaczono inaczej to urzadzenia s3 po ckresie gwarancji):

L.p. Rodzaj urzadzenia Lokalizacja
parter

1 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-09WFI 1
(urzgdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) P-

2 Klimatyzator nventor Supreme SVI32-09WFI 32
{urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) P

3 Klimatyzator Fujitsu ASYG14KMTB p. 25B

4 | Klimatyzator Fujitsu ASYG14KMTB p.25B

——— e —— e e e ——— S  ———
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|
5 | Klimatyzator Midea MI-45Q4/DHN1-A3 Sala 4
6 Klimatyzator Midea MI-45Q4/DHN1-A3 Sala 4
7 Klimatyzator Midea MI-45G/DHN1-M Sala 5
8 Klimatyzator Midea MI-45Q4/DHN1-A3 | Sala 6
| pietro
[
9 |Klimatyzator Midea MI-45Q4/DHN1-A3 Sala 1
10 Klimatyzator Midea MI-4504/DHN1-A3 Sala 2
11 Klimatyzator Midea MI-45Q4/DHN1-A3 Sala 3
12 | Klimatyzator Inventor L5VI32-1ZWFR p. 101
13 Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 102
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) ’
14 Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 103
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) '
15 | Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-09WFI p. 104
(urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) )
16 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WFI p. 105
(urzqdzenie na gwarancji do 16.12,2026 r.- Dobra Klima) )
17 | Klimatyzator LG KO9AH p. 111
18 |Klimatyzator LG KO9AH p. 111 a

19 | Klimatyzator Inventor Omnia 02MVI-12WiFIR p. 111 b

20 | Klimatyzator LG KO9AH , p. 112

51 | Klimatyzator Inventor L5V132-12WFRC p. 116
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 .- Dobra Klima) )

22 Klimatyzator Inventor CRVI32-12WEC p. 117 a
{urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) )

23 Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 118

(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima)
Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC

24 e . y p. 119
{urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima)

55 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 120
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) '

26 Klimatyzator Inventor SVI32-12WF| p. 122
{urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) )

27 Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 125
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) )
Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC

28 : . , p. 126
{urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima)

29 Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 127
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Klima) '

30 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFRC p. 128
(urzqdzenie na gwarancji do 13.09.2025 r.- Dobra Kiima) )

Il pietro

31 | Klimatyzator LG SO9AHP p. 220

32 | Klimatyzator LG SO9AHP p. 221

33 |Klimatyzator LG SO9AHP p. 222
Klimatyzator Inventor Supreme L5VI32-12WFI p. 223

(urzgdzenle na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima)

L e e e e e Y
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35 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 229
36 |Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 230
37 |Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 231
38 | Klimatyzator LG SO9AHP p. 232
39 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 233
40 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 234
41 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 235
42 | Klimatyzator Inventor L5VI32-12WFR p. 235 a
43 | Klimatyzator LG SO9AHP p. 240
44 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WF! p. 242
(urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) )
45 Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WFI p. 243
{urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Kiima) )
46 |Klimatyzator Midea MSMBCU-18HRFN1 p. 244
47 |Klimatyzator Inventor Supreme SVI32-12WFI p. 245
(urzqdzenie na gwarancji do 16.12.2026 r.- Dobra Klima) )

Wykaz czynnoéci serwisowych, przegladowych i konserwacyjnych

Wentylatory kanatowe i centrale wentylacyjne, agregaty i chtodnice:

Silnik:

Wirnik

Dokonat kontroli poprawnosci pracy poprzez:

Sprawdzenie pradu pobieranego przez silnik wentylatora.

Sprawdzi¢, czy silnik nie nagrzewa sie nadmiernie.

Sprawdzenie ,na stuch” poprawnosci pracy — czy wentylator nie emituje dzwigkdéw mogacych
$wiadczy¢ o usterce — stuki, piski lub zgrzyty itp.

Sprawdzenie, czy wentylator podczas pracy nie wykazuje nadmiernych drgan i wibracji.

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu zabezpieczenia termicznego silnika poprzez roztaczenie obwodu
podczas pracy. Roztaczenie obwodu winno spowodowa¢ wytaczenie zasilania wentylatora w
ciggu max 5 sekund.

sprawdzenie stopnia zabrudzenia wirnika i w razie potrzeby, po zdjeciu obudowy, wytarcie lub
zmycie zabrudzen

kontrola pracy pod katem drgan i obecnosci ciat obcych
sprawdzenie, czy wirnik obraca sie lekko i nie ociera o budowe.

Obudowa

sprawdzenie elementéw obudowy pod katem zabrudzenia i korozji

Elementy instalacji wentylacji

- Przepustnice

Sprawdzi¢ kraicowe potozenia przepustnicy oraz potaczenia mechaniczne poszczegdlnych
segmentdw przepustnic, jak i mocowanie sitownikéw do osi napedowych przepustnic.

e e T T e I T e e ST ST === e e e ———
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- Sprawdzi¢ dziatanie sitownikéw (czy otwieraja i zamykaja)

Klapy przeciwpozarowe

- kontrola klap przeciwpozarowych pod wzgledem zanieczyszczen, uszkodzeri i dziatania.

W zakresie central wentylacyjnych i agregatéw skraplajacych:

= wymiana filtréw powietrza (dla central CW 1 ~ CW 7 w budynku B oraz central CW 1-Cw2w
budynku A. Wymiary filtréw panelowych podane sg w tabelach powyzej)
— sprawdzenie poprawnosci dziatania
— sprawdzenie sprezarek chtodniczych
— sprawdzenie filtréw czynnika i wziernikdw
— sprawdzenie poprawnosci dziatania zawordw rozpreznych
— czyszczenie skraplaczy z kurzu
— sprawdzenie automatyki
— sprawdzenie presostatéw
-~ sprawdzenie wentylatoréw
— sprawdzenie zabezpieczen termicznych
— wrazie koniecznodci pomiar czujnikéw temperaturowych
~ pomiary pragdéw
— sprawdzenie stycznikéw
~ sprawdzenie falownikéw
— sprawdzenie wymiennikdw krzyzowych
— sprawdzenie potaczen elektrycznych w automatyce
— sprawdzenie przewodéw i izolacji pod wzgledem uszkodzer mechanicznych
- sprawdzenie napiec
— sprawdzenie szczelnosci obudéw
— sprawdzenie dry contact-éw
— sprawdzenie elektronicznych zawordw rozpreznych
— sprawdzenie historii btedéw
System klimatyzacji

— kontrola podstawowych parametréw pracy urzadzen,

— pomiar i regulacja cisnienia czynnika chtodzacego,

— czyszczenie | dezynfekcja parownika,

— czyszczenie skraplacza,

— czyszczenia filtréw urzadzenn wewnetrznych

— czyszezenie lamel wymiennikdw ciepta jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw (w razie
potrzeby),

— sprawdzenie stanu potaczen elektrycznych,

— sprawdzenie szczelnosci uktadéw chtodniczych,

— sprawdzenie szczelnoscii droznosci trasy ewakuacji kondensatu,

— test pracy urzadzen - pomiary temperatur,

— sprawdzenie uszczelnier faczen instalacyjnych,

— dokonywanie drobnych napraw nie wymagajacych wymiany podzespotéw lub czesci

— sprawdzenie stanu izolacji sieci

— sprawdzenie uktaddw automatyki,

— sprawdzenie uktadu sterownia oraz pilotow

— sprawdzenie pompek do skroplin

a— - s T T e
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— sprawdzenie historii btedéw
w zakresie CRO ~ pomoc upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego dotyczqca:

— dbania o terminowoé¢ dokonywania czynnosci wynikajacych z ustawy o CRO
- wpiséw do kart urzadzen, dotyczacych kontroli szczelnosci
— wpiséw do kart urzadzen, dotyczacych wykonania konserwacji/ serwisu.

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Definicje:

a) konserwacja — wykonywanie wszystkich okresowych czynnosci podyktowanych przepisami
prawa, instrukcjami bezpieczeristwa i normami technicznymi obowiazujacymi w branzy oraz
zaleceniami producentéw urzadzen oraz Dokumentacjg Techniczno - Ruchowa maszyn i urzadzeri
(DTR) w tym czyszczenie i odkurzanie urzadzer, smarowanie i zabezpieczanie odpowiednimi
preparatami, majace na celu utrzymanie instalacji sanitarnych w stanie nie pogorszonym,
z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia i naturalnych proceséw starzenia.

b) przeglady - to czynnoéci wykonywane regularnie majace charakter zapobiegawczy, ktorych
zadaniem jest zapewnienie mozliwie bezawaryjnej eksploatacji urzadzerh oraz uzyskanie
optymalnych warunkéw pracy, a takie zminimalizowanie ryzyka wystgpienia awarii. Przeglady
powinny by¢ potaczone z bieigca konserwacja.

¢) naprawy — rozumiane s3 jako naprawa awarii systemow, a takie jako sklasyfikowane przez
Wykonawce jako podlegajace lub nie podlegajace gwarancji usuniecie awarii urzgdzenia oraz
ustalenie przyczyny jej wystapienia wraz wszelkimi skutkami tejze awarii zaistniatymi w obrebie
konserwowanej instalacji.

d) serwis - to catoksztatt dziatari Wykonawcy prowadzonych z nalezytg starannoscig, obejmujacy w
szczegdlnosci: przeglady, konserwacje, wstepne oszacowanie rodzaju i kosztéw ewentualnej
naprawy, wspétprace z Zamawiajgcym, majgce na celu osiggniecie rezultatow opisanych w pkt. a
ib.

Przedmiotem zamdwienia sa ustugi przegladu oraz biezgcej konserwacji sieci, instalacji i urzadzeh
wentylacyjnych oraz klimatyzatoréw w budynkach Sadu Okregowego w Siedlcach oraz budynku Sadu
Rejonowego w Sokotowie Podlaskim przy ul. Bosco 3.

1. Kazdy z istniejgcych w Sadzie Okregowym w Siedlcach i Sadzie Rejonowym w Sokotowie Podlaskim
systemdéw (urzadzen), opisanych powyzej stanowi jako instalacja, integralng catos¢. Fakt nie
wymienienia w opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wytaczeniem go z przedmiotu
zamoéwienia. Przedmiotem zamowienia s czynnosci konserwacyjne dotyczace wszystkich,
wymienionych (kompletnych) instalacji i uktadéw.

2. Zamawiajacy informuje, ze cze$¢ urzadzen objetych przedmiotem zamodwienia jest na gwarancji
(zgodnie z tabelami powyzej).
4. Termin wykonania zamdwienia:

Przedmiotowe zamdwienie bedzie realizowane w sposdb ciagly od dnia podpisania umowy do
dnia 30 kwietnia 2024 r..

5. Zakres i opis czynnosci stanowigcych przedmiot zamoéwienia:

a) Biezaca konserwacja urzadzehn wentylacyjnych oraz klimatyzatoréw zmierzaé powinna
do zapewnienia mozliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunkéw
pracy urzadzer iinstalacji, jak réwniez spetnienia wszeikich wymogéw podyktowanych
przepisami prawa, obowigzujacych w poszczegdlnych branzach oraz zalecert producentéw
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urzadzeri, DTR. Celem czynnosci konserwacyjnych ma byé réwniez utrzymanie instalacji
iurzadzen wstanie nie pogorszonym, zuwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia
i naturalnych proceséw starzenia.

b) Zamawiajgcy okresla wstepnie terminy prac wykonywanych wedtug harmonogramu:

— | przeglad - listopad 2023 r. - zakresem obejmujacy wszystkie czynnosci wymienione w
rozdziale ,Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych i konserwacyjnych” oraz wymiane
filtrow panelowych w centralach wentylacyjnych CW1 - CW?7,

— Il przeglad - kwiecierr 2024 r. — zakresem obejmujacy wszystkie czynnosci wymienione w
rozdziale ,Wykaz czynnosci serwisowych, przegladowych i konserwacyjnych” oraz wymiane
filtréw panelowych w centralach wentylacyjnych CW1 - CW7 a takie wymiane filtrow
elektrostatycznych w centralach wentylacyjnych CW1 - CW?7 oraz centralach Swegon.

€) Ze wzgledu na zachowanie ciggtosci dziatania systeméw, instalacji, sieci iurzadzen
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Zamawiajacy informuje, ze w trakcie trwania umowy
moga wystapi¢ prace konieczne do wykonania poza harmonogramem. Prace takie wynikajg z
faktu przejgcia przez Wykonawce opieki serwisowej nad catoicig instalacji i urzadzen
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych w budynkach sadu przez caty okres trwania umowy.
Zamawiajacy przewiduje realizacje 30 godzin prac wykonywanych poza harmonogramem.

d) W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw Zamawiajacego wystgpienia awarii instalacji
objetych  przedmiotem zamdwienia w  okresie pomiedzy wyznaczonymi terminami
przegladéw Wykonawca w przeciggu 48 godzin od momentu zgioszenia (mailowo bad?
telefonicznie) zobowigzany jest do:

— podjecia niezbednej interwencji zmierzajacej do zdiagnozowania usterki,
— okreélenia potencjalnych skutkéw jej wystapienia

— przedstawieniu na piSmie zakresu prac naprawczych a takie szacunkowych kosztéw
naprawy,

— wydania pisemnej opinii stwierdzajgcej czy prace polegajace na usunieciu awarii podlegaja
gwarancji czy tei nie.

e) Czas naprawy awarii niewymagajacej wymiany i naprawy osprzetu technicznego nie moze
przekroczy¢ 24 godzin od momentu zdiagnozowania awarii.

f) Czas naprawy awarii wymagajacej naprawy i Wymiany osprzetu technicznego niezwtocznie nie
moze przekroczy¢ 7 dni od momentu zdiagnozowania awarii. W uzasadnionych przypadkach
niezawinionych przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, czas naprawy awarii moze ulec
wydtuzeniu.

g) Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do dokonywania napraw oraz usuwania
wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych czeéci i podzespotéw), zaréwno
tych stwierdzonych podczas przegladdw wynikajacych z harmonogramu jak i tych, ktére
zostaly zgtoszone przez pracownikéw Zamawiajacego. Koszty czesci uizytych do naprawy
pokrywa Zamawiajacy (lub gwarant w przypadku uznanej gwarancji). Mozliwy jest takze zakup
czesci przez Wykonawce po stwierdzeniu, ze naprawa nie jest naprawg gwarancyjng oraz po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem warunkéw rynkowych a nastepnie
obcigZenie kosztami Zamawiajgcego.

h) Obowigzkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w pracach serwisowych i konserwacyjnych
realizowanych przez inne branze niz sanitarna w punktach styku (w tym takze konsultacje z
serwisantami reprezentujgcymi inne branze oraz wykonywanie zaleceri dotyczacych systemu
wentylacji oraz klimatyzatoréw zawartych w ich protokotfach)

i} Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie¢ z Dokumentacja powykonawcza (w tym DTR
urzadzen objetych przedmiotem zaméwienia) oraz przeszkolenie na koszt wiasny wszystkich
pracownikdw w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie okre$lonym w przepisach BHP i
przeciwpozarowych.

m
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j)  Wykonawca ijego pracownicy zobowigzani sa do zapoznania sig z regulaminami i instrukcjami
obowigzujgcym w Sadzie oraz planami ewakuacyjnymi

k) Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o koniecznosci dokonywania
wpisdw z przeprowadzonych czynnosci do CRO.

I) Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie ksigzki eksploatacji (kontrolki) instalacji
sanitarnych, ktéra powinna zawieraé protokoty z wszystkich prac prowadzonych w ramach
realizacji przedmiotu zamoéwienia wiacznie z zaleceniami.

m) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania i podania do wiadomosci, czynnych w dni
robocze w godzinach pracy Sadu przez caty okres obowigzywania umowy, nastgpujacych
kanatow fgcznosdci:

a. “minimum jednego telefonu komérkowego
b. minimum jednego adresu e-mail

6. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia niezbednych danych Zamawiajacemu, stuzacych
prowadzeniu przez Zamawiajagcego niezbednej dokumentacji zwigzanej z urzgdzeniami
i instalacjami objetymi zamdwieniem.

7. lezeli w trakcie prac przegladowych, kontroinych lub konserwacyjnych ustalono, ze musi by¢
wymieniona cze$¢ stanowiaca materiat eksploatacyjny nalezy uzywac tylko oryginalnych czgsci lub
materiatdw nie gorszych od wymienionych. -

8. Za dzien wykonania przegladu/konserwacji uwaza sie dziei zakoriczenia wszystkich zwigzanych z
tymi ustugami czynnoéci i podpisania przez Zamawiajacego protokotu. Czynnosci przegladu i
konserwacji nie mogg utrudnia¢ ponad miare pracy Sadu.

9. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce realizacji ustug, oraz na zadanie zgtoszone przez
Wykonawce, posiadang dokumentacje techniczna zwigzana z realizacjg przedmiotu zamowienia.

10.Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, zobowigzuje sig informowac
osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych podczas
przegladéw/konserwacji nieprawidtowos$ciach w pracy urzadzeri instalacji, ktére mogly by
spowodowac ich awarie.

11.Kazdy przeglad/ konserwacja powinien by¢ zakoriczony stosownym protokotem zawierajgcym w
szczegdlnodci: dla kazdego urzadzenia - doktadny opis wykonanych czynnosci; okreslenie stanu
urzadzen instalacji po przegladzie/konserwacji; zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin
nastepnego przegladu) oraz podpisy 0s6b przeprowadzajacych przeglad/ konserwacje. Oryginat
protokofu winien by¢ przekazany Zamawiajacemu najpéiniej w ciggu trzech dni od daty wykonania
ustugi.

12.Protokoty zawierajgce takie informacje jak powyiej musza by¢ sporzgdzane takie po kaidej
naprawie awarii.

13.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przeglad i konserwacje instalacji urzadzen stanowigcych
przedmiot zamdwienia z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeristwa (w tym BHP i ppoi.), normami technicznymi i
poziomem wiedzy technicznej. Celem przegladu jest utrzymanie urzadzei instalacji w jak najlepszej
sprawnosci technicznej, a takze zminimalizowanie ryzyka wystgpien awarii.

14.Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnoéci do:
a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostepu do urzadzen instalacji;
b) potwierdzenia przez upowazniong do tego osobe nalezytego wykonania przegladu/konserwacji;

¢) zastosowania si¢ do ewentualnych uwag i zalecen Wykonawcy, jezeli ich celem bedzie
utrzymanie urzadzen we wtasciwym stanie technicznym.

15.Przeglady i konserwacje bedg dokonywane w miejscu instalacji urzagdzen instalacji.
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16.Czynnoéci przegladowo - konserwacyjne w obiekcie Zamawiajacego beda wykonywane
po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego. Dojazd
serwisanta urzadzen do siedziby uzytkownika zostanie wliczony przez Wykonawce w koszt ustugi.

17.Wykonawca dokona przegladu i konserwacji- urzadzen instalacji przy uzyciu wtasnych,
dostarczonych przez siebie srodkéw i narzedzi,

18.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania os6b, ktérym powierzy wykonanie okreélonych
czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

19.Pracownicy Wykonawcy realizujgcy umowe w budynku sadu beds pobiera¢ z pomieszczenia
ochrony klucze (karty) niezbedne do dostepu do miejsc zwigzanych z realizacjg ustugi i zwraca¢ je
bezposrednio po wykonaniu ustugi. Czynno$é ta bedzie odnotowywana w Kontrolce kluczy.

Osoby sporzadzajace:

Adam Florczykiewicz -

%
EEESSS  aeee——— .. ]

strona1l7 z17



